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PT60

NOTAS PARA EL TALLER

Con el siguiente documento, pretendemos dar a nuestros clientes una guia detallada del montaje de
ventanas para nuestra serie practicable PT60.

Hay que tener en cuenta que los ensayos se realizaron sobre unas muestra de ventana oscilo-batiente
de 2 hojas, con cajon de persiana y de unas dimensiones de 1500 x 2300 y 1230 x 1480 (An x Al). Esto
quiere decir que podemos usar los resultados expuestos mas abajo para ventanas de tamano (area) no
superiores a las muestras, con o sin cajon de persiana, de una o dos hojas, y con cualquier tipo de
apertura (practicable, oscilo, fijo...).

También hay que tener en cuenta que el vidrio utilizado fue Climalit 4-12-4, por lo que no podemos
usar un tipo de vidrio de menores prestaciones.

Siguiendo las instrucciones que aqui se detallan se puede garantizar que la ventana a fabricar cumple,
como minimo, las mismas caracteristicas técnicas que dicha probeta.

En el caso de uso de otros materiales, accesorios o procedimientos de fabricacion, puede que varien
las prestaciones de la ventana.

Caracteristicas Esenciales
CARACTERISTICA DIMENSION (An x Al) | N2 INFORME | RESULTADO
Permeabilidad al aire 1500 x 2300 mm 162834 Clase 3
Estanqueidad al Agua 1500 x 2300 mm 162834 Clase 9A
Resistencia a la carga de viento 1500 x 2300 mm 162834 Clase C2
Prestaciones Térmicas 1230 x 1480 mm 162951 3,1 (W/mZK)
Prestaciones Acusticas 1230 x 1480 mm 162835 34 (-2;-4) dB
Capacidad de soportar cargas 1230 x 1480 mm 162837 APTO (350N)

Ensayos complementarios
CARACTERISTICA DIMENSION (An x Al) | N2 INFORME | RESULTADO
Permeabilidad al aire 1230 x 1480 mm 162836 Clase 3
Estanqueidad al Agua 1230 x 1480 mm 162836 Clase E 750
Resistencia a la carga del viento 1230 x 1480 mm 162836 Clase C5

NOTA: PODEMOS PRESENTAR EN NUESTRO ETIQUETADO PRESTACIONES INFERIORES A LOS EXPUESTOS EN ESTAS TABLAS. ESTO
PUEDE SER UTIL SI NOS PIDEN UNAS PRESTACIONES INFERIORES DE LAS QUE TIENE LA SERIE O DIRECTAMENTE NO NOS PIDEN
PRESTACIONES, YA QUE SI NOS ENSAYAN LA VENTANA TENDREMOS QUE CUMPLIR SOLO HASTA LOS VALORES QUE HAYAMOS
DECLARADO EN LA ETIQUETA.
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GLOSARIO DE PERFILES USADOS EN LA MUESTRA ENSAYADA

Cerco Hoja Inversora
Ref. 9720 Ref. 9719 Ref. 9721
] J] :
Junquillo Vierte-aguas
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GLOSARIO DE ACCESORIOS USADOS EN LA MUESTRA ENSAYADA

Escuadra de Tension Bulén para Punto de Cierre Cerradero para el Buléon

Ref. 0198

Ref. 0126 Ref. 0199

Enganche Cremona Kit Base | Hoja Conjunto Bisagras Oscilo
Ref. 0200 Ref. 0201 Ref. 0202

Compas Hoja Angulo de Reenvio Conjunto Tapones Inversora
Ref. 0206 Ref. 0207 Ref. 0609
o
Ref. 0207

" o 4
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Cerrojo Hoja Pasiva Pernio Izq. 90mm Goma de Estanqueidad para
Ref. 0283 Ref. 0290 Cerco
Ref. 0455

Goma de Estanqueidad para Goma Exterior para Cerco Tapa Salida de Aguas
Hoja Ref. 0464 Ref. 00613
Ref. 0453

Cremona Escuadra de Alineacién Escuadra Solape
Ref. 0641 Ref. 0665 Ref. 0698
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SECCION DE LA MUESTRA ENSAYADA

CAJON OE
PERSWNA DE 1B5mm

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE

A _A__"\/'_—v—['—
- ! . —Ul
F 1 B . ]
l P l tomg 1l —l =y
I \ ) S R
Escuodra

b o =

| yv—

Hojo
\ Ref 8719
% Slicong e
qP b ’ ’ "= dngullo
) 1 am : . Ref, 1805
Vidrio 4-12-4 1y e i
Vierte-Aguos .. 4. -
D r Rat 1607 () X 3 3 s Pernio
! § o 2\ : Ref 0290
Topa Saida **
oe AQuas o 2
—~— o a e e ] Escundro de
A RoLOGIF .0 .. — Alneocdn
Ref D885
O PUNTOS DE CIERRE DEL HERRAJE %-5'_.“0 o
4 (4
(O PUNTOS DE CIERRE ANADIDOS
(O BISAGRAS
SECCION VERTICAL A-4
Gulo de Parsiana Estuda ViarlewAguas Guln de Persiana
Hed 9734 af 0126 Ref 607 Ral §734
Goma nversora Escundra Solope cerco
Ref. 9720 hdhdd T

v hd Ref. 9721 Ref. 0608

Silicona

Escuadra Tapén Irversora Platina Jurquilic Eisogras Oscilo
Ret, 0125 0257 Het 1608 [ Retie0s 21,0202
SECCKN HORQONTAL B8

Enganche Cremons
fied Q20

Esouadro de Mineccion
Rat, 0665

Cremona Cscilo

fiel, 064l

Seccién de la ventana ensayada en el laboratorio (1500 x 2300 mm).
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CAJON DE

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATEENTE

A J  ews—
——— _a ) . -
e | ]

l b ® l coms

Goma
Raf 0453

Pernio

Ref 0290
I
- N N : Janguillo
] o o : Ref 1605
VIO A-12-4 1 o '

Vierte-Aguas 5
Ref 1607 «+
qp $ (] (| o
Topa Salida
deAguas ) .
—— A Ret 0613 .. Fetuada oz
) — Alneacién
" Ref. CE65
Coarc e
(O PUNTOS DE CIERRE DEL HERRAJE Ref 6720 ++
(O PUNTOS DE CIERRE ANADIDOS -
O BISAGRAS
SECCIGN VERTICAL A-A
Gukz de Persiono Esouodra Visrte-Aguas Gula de Persiono
Ref 9734 _Red 0126 Raf 9724
Goma Irwvarsora Escuadra Solops
c Red, 972! Ref, 0638

Cerrojo

Ref, 0201

Fleting
Red. 1608

Junauilio
Red. 1605

Bisogros Oscido
Ref. 0202

Escuadra Topdn nversora

Ref. 0290 Ref. 0126 Ref. 0267

SECCION HORIZONTAL B-B

£scuodra de Alneacdn Enganche Cremona
Ref. G665 fef. 0200

Cramono Oscilo
Ref 084!

Seccién de la ventana ensayada en el laboratorio (1230 x 1480 mm).
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HOJA DE CORTE Y ELECCION DEL HERRAJE

HZ

HI

Ll

REF Ventana 1h Ventana 2h Ventana 1h Ventana 2h Ventana Fito
. Practicable Practicable Oscilobatiente | Oscilobatiente Basculante )
GUIA DE PERSIANA 9734 H1 H1 H1 H1 H1 H1
H1 [2] H1 [2] H1 [2] H1 [2] H1 [2] H1 [2]
CERCO 9720 1 2] 11 2] L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2]
HOJA 5 H1-44 [2] H1-44 [4] H1-44 [2] H1-44 [4] H1-44 [2]
L1-44 [2] (L1-48)/2 [4] L1-44 [2] (L1-48)/2 [4] L1-44 [2]
INVERSORA 9721 H1-105 [1] H1-105 [1]
H1-170 [2] H1-170 [4] H1-170 [2] H1-170 [4] H1-170[2] H1-93
JUNQUILLO RECTO 1605 L1-133 [2] (L1-226)/2 [4] L1-133 [2] (L1-226)/2 [4] L1-133 [2] L1—£26] 2]
VIERTE-AGUAS 1607 11-103 [1] (L1-105)/2 [2] 11-103 [1] (L1-105)/2 [2]
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ACCESORIOS (Apertura Interior)
REE Ventana 1h Ventana 2h Ventana 1h Ventana 2h Ventana Fiio
. Practicable Practicable Oscilobatiente | Oscilobatiente Basculante )
ESCUADRA TENSOR 30x15 0126
ESCUADRA TENTON 30x15 0263 (8] (12] (8] (12] (8] 4l
BULON PUNTO CIERRE 0198 . .
" VER SECCION DE PUNTOS DE CIERRE MAS ADELANTE
CERRADERO DE BULON 0199
COMPAS HOJAS PEQUENO 0204 [1]
Si 364 > hoja < 700
COMPAS HOJAS MEDIANO 0205 (1]
Si 402 > hoja < 750
COMPAS HOJAS GRANDE 0206 (1]
Si 562 > hoja < 1200
KIT OSCILO 2H 0214 [1]
KIT OSCILO 1H 0215 [1]
PERNIOS 0269 VER SECCION DE MONTAJE DE PERNIOS MAS ADELANTE
KIT PRACTICABLE 1H 0270 [1]
KIT PRACTICABLE 2H 0272 [1]
CERROJO HOJA PASIVA 0283 [2] [2]
GOMA ESTANQUEIDAD 0452 H1 [2] H1 [3] H1 [2] H1 [3] H1 [2]
PARA CERCO L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2]
GOMA ESTANQUEIDAD 0453 H1 [2] H1 [3] H1 [2] H1 [3] H1 [2]
PARA HOJA L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2]
GOMA EXTERIOR PARA 0464 H1 [2] H1 [3] H1 [2] H1 [3] H1 [2]
CERCO L1 [2] L1 [1] L1 [2] L1 [1] L1 [2]
CREMONA 2 PATAS 0600 INCLUIDA EN EL KIT
CREMONA 1 PATA 0641 INCLUIDA EN EL KIT
TAPONES DE INVERSORA 0267 [1] ‘ [1]
TAPA SALIDA DE AGUAS 0613 VER LA SECCION DE DESAGUES MAS ADELANTE
CALZO CRISTAL 0639 [4] (8] [4] ‘ (8] (4] (4]
ESCUADRA ALINEACION 0665 INCLUIDA EN EL KIT [4]
ESCUADRA SOLAPE 0698 [4] [8] (4] [8] (4]
CIERRE GOLPETE 0795 [1]
COMPAS BASCULANTE 0796 (2]
Si hoja > 400
COMPAS BASCULANTE 0797 (2]
Si hoja < 400
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PRACTICABLES - PT60

ACRISTALAMIENTOS

Para la muestra del ensayo se ha usado un cristal Climalit de 4-12-4.

Se podra usar cualquier tipo de vidrio para acristalar, siempre y cuando, dicha solucion iguale o mejore

las caracteristicas técnicas de la ventana, como puede ser la transmitancia térmica o la atenuacion

acustica. Prestaciones del vidrio usado en el ensayo:

Producto

composicién

espesor total del
conjunto (mm)

peso (Kg./m?)

Coeficiente de transmision.
térmica, K. (W/m2K)

aislamiento
acistico en dB

SGG Climalit®

20

20

2,9

30

4(12) 4

Hay que tener en cuenta que el peso maximo para el herraje oscilo-batiente es de 100Kg.

674

674

59
JUNQUILLO -l X 44 JUNQUILLO -l X — 128 JUNQUILLO -l X 42
CERCOS HOUAS HOJA Ref. 974
JUNQUILLO COTA "X"
TIPO REF. CERCOS HOJAS HOIJA 9741
RECTO 1605 28,1 28,1 36,7
CURVO 1720 29,5 29,5 38,1
CURCO + ENGANCHE 1721 29,5 29,5 38,1
RECTO 1737 33 33 41,6
CURCO + ENGANCHE 1688 33,1 33,1 41,7
CURVO 1731 33,7 33,7 42,3
RECTO 1617 38,1 38,1 46,7
CURVO 1633 38,6 38,6 47,2
CURCO + ENGANCHE 1640 38,6 38,6 47,2
RECTO 1606 43,6 43,6 52,2
CURVO 1696 46,1 46,1 54,7
CURCO + ENGANCHE 1682 46,1 46,1 54,7
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MECANIZADO DE LAS ESCUADRAS EN LOS CERCOS

Cerco perimetral a 45° Escuadra para hoja

I 463

1
Ly

»

i

Referencia 0126

59

278
Referencia 9720

El mecanizado del Cerco para las escuadras se puede realizar en el Util Ref. 1012.

En cualquier caso, las medidas de corte para el mecanizado del cerco 9720 con la escuadra 0126 es el

siguiente:

4256
L
N

\ A
104

LI

29 |83
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Aseclacion Espafiola

MECANIZADO DE LAS ESCUADRAS EN LAS HOJAS

Escuadra para hoja

Hoja perimetral a 45°

<

674

[ e ]

Referencia 9719 Referencia 0126

El mecanizado de la Hoja para las escuadras se puede realizar en el Util Ref. 1012.

En cualquier caso, las medidas de corte para el mecanizado de la hoja 9719 con la escuadra 0126 es el

siguiente:

¥4 83

u I,(I M —
|4 ]
104 |
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MECANIZADO DE LA CREMONA EN LAS HOJA

También realizamos el mecanizado de la Cremona en la hoja vertical activa.

Hoja Cremona

=

674

446 _J

Referencia 9719 Referencia 0641

Este mecanizado 1o poaemos realizar con el mismo util Ref. 1012.

& -

En cualquier caso, las medidas de corte para el mecanizado de la hoja 9719 con la Cremona 0641 es el
siguiente:

143

175 £ ITS
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PRACTICABLES - PT60

MECANIZADO DE LOS DESAGUES EN EL CERCO

59

278

Referencia 9720

Tapa salida de aguas

Referencia 0613

Este mecanizado lo podemos realizar con el mismo util Ref. 1012.

En cualquier caso, las medidas de corte para el mecanizado del cerco 9720 para el deflector 0613 son

las siguientes:

s
1,
<.|

=,

'
L%

28

150

A0

5
1,
<.|

= B0

a0

55
LoL
SR

= 200

a0

1
<|

=N
It
<:|

150
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El nimero de desaglies en el cerco puede variar dependiendo de:

e | Hoja
o Hay que realizar los dos desagiies de los extremos. Se realizaran, aproximadamente, a
50 mm desde la parte exterior del cerco.
o Silos desagiies quedan a una distancia mayor de 800mm entre si, tenemos que agregar
desagues suplementarios.
e 2 Hojas
o Hay que realizar los dos mecanizados de los extremos.
o Hay que realizar otro desaglie en el centro de la ventana.
o Silos desaglies quedan a una distancia mayor de 800mm entre si, tenemos que agregar

desagues suplementarios.
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MECANIZADO DE LA PLETINA

Mecanizados de la pletina tanto para el enganche de la Cremona como para el enganche con el herraje
oscilo-batiente:

—i5,1 —) G 1 p—

—t-O 75
J
I'\
\/© \,"/
l:
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MONTAJE DE LAS ESCUADRAS EN LOS CERCOS

Ref. 9720
Cerco

Ref. 0126
Escuadra

Ref. 9720
Cerco

v Colocacion de las escuadras de tensor. Para su ajuste

apretar con una llave Allen de 3.

v Sellar los ingletes con sellador para aluminio o similar.

v" Sellar los mecanizados de las escuadras.
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MONTAJE DE LAS ESCUADRAS EN LAS HOJAS

Ref. 0665
Escuadra
Alineacion

Ref. 9719
Hoja
Ref. 0698
Escuadra
Ref. 0126

Escuadra
Tension

Ref. 9719
Hoja

v Colocacion de la escuadra de alineacion para evitar
posibles desplazamientos.

apretar con una llave Allen de 3.
v' Sellar los ingletes con sellador para aluminio o similar.

v" Sellar los mecanizados de las escuadras.

" l
/" v Colocacién de las escuadras de tensor. Para su ajuste
o
o
-
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PRACTICABLES - PT60

MONTAJE DE LA INVERSORA (Para modelos de 2 Hojas)

52

anteriormente.

La inversora a usar es la Referencia 9721, la cual la debemos ensamblar
en la hoja pasiva, tal y como se ve en el dibujo de seccion mostrado

Lo primero es cortar la inversora a 90°
segun las medidas indicadas en las tablas
anteriores.

Colocamos la goma central de la inversora,
esta es la referencia 0455. (Ver el dibujo de
seccion de las paginas anteriores para la
posicion de la goma).

Posteriormente hay que colocar los tapones
de inversora y pegarlos. Tendremos que
sellar con silicona tanto la zona inferior como
la zona superior, para asegurarnos que tras
poner los tapones no tendremos filtraciones
de agua.

El conjunto de tapones de inversora tienen la

referencia 0267.

Importante: También hay que sellar la unién
de la hoja con la inversora.

Unimos la inversora a la hoja mediante
tornillos desde el interior de la hoja, tal y
como se muestra en la fotografia.

Finalmente, sellamos también el encuentro de los tapones con las hojas.

Documento de Fabricacion N°0004
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MONTAJE DE LAS GOMAS

e Colocacion de la goma 0464 en el cerco

O La goma debe ir cortada a 45.

O La goma se coloca perimetralmente a la largo de toda la estructura del cerco, excepto en la
parte superior, donde no se colocaran para compensar presiones Y facilitar la salida de agua
por los desaglies.

O Pegar las esquinas para evitar filtraciones.

GOMA PERMETRAL A LO LARGO
DE TCOO EL CERCO.
EXCEPTO EN LA PARTE SUFERIOR

GOMA A LO LARCGO
DE TODA LA INVERSORA

(T 1 \l \
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e Colocacion de la goma 0455 en el cerco

O La goma debe ir cortada a 45°.
O La goma se coloca perimetralmente a la largo de toda la estructura del cerco.
O Pegar las esquinas para evitar filtraciones.

e Colocacién de la goma 0455 en la inversora

O La goma debe ir cortada a 90°.
O La goma se coloca a la largo de toda la inversora.

GOMA PERMETRAL A LD LARGD -
DE TOCO EL CERCO

GOM& A LO LARGD ' et
CE TCOA LA INVERSORA
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e Colocacion de la goma 0453 en la hoja
O La goma debe ir cortada a 45° en las esquinas.
O La goma se coloca perimetralmente a la largo de toda la estructura de la hoja. La hoja
vertical que queda atornillada junto a la inversora no lleva esta goma.
O Pegar las esquinas para evitar filtraciones.

LA HOUA PASIVA NO LLEVA ESTA GOMA
EN SU PARTE CENTRAL-VERTICAL

BOMA A LO LARGO DE TODD | A
EL PERIMETRO DE LA HOU& ACTIVA i
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MONTAJE DE LAS BISAGRAS PRACTICABLES

uln

- Colocar la pala
sus tornillos.

en el cerco y en la posicion indicada. Fijarla al perfil mediante su pletina y

- Colocar la pala “2” en la hoja y en la posicion indicada. Fijarla al perfil mediante su pletina y sus
tornillos.
- Cortar la parte de goma que queda detras de las bisagras.
- El nimero de bisagras a colocar dependera de la altura de los cercos:
o 2 Bisagras: altura < 1200 mm
o 3 Bisagras: 1200 mm >= altura <= 1700 mm
o 4 Bisagras: 1700 mm > altura

POSICION CERRADA

o
o
m

B2-22
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PUNTOS DE CIERRE PARA EL HERRAJE OSCILO-BATIENTE

- Hay que anadir puntos de cierre

adicionales en la hoja activa.

- En la parte de las bisagras hay que anadir
tantos puntos de cierre como bisagras
adicionales tengamos en la hoja pasiva. Si la
ventana es de una hoja, el nimero de
puntos de cierre adicionales viene
determinado por la tabla vista
anteriormente para las bisagras.

- En la parte de la cremona, hay que

colocar el mismo numero de cierres mas

uno, que se situara en una posicion
ligeramente superior a la cremona, tal y

como se ve en el dibujo inferior.

Ref. 0199 — Cerradero para punto de cierre

Se coloca en el cerco, a la altura que queramos situar el punto de cierre.

Ref. 0198 — Bulén para punto de cierre.

Se coloca remachado sobre la pletina, a la misma altura que el cerradero
para que cierre sobre este. Permite regulacion en altura mediarte una llave
de Allen.

En la siguiente imagen se puede observar como se posiciona el herraje oscilo- batiente para el
correcto funcionamiento de los puntos de cierre.
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PRACTICABLES - PT60

PLETINA —

REF. 0207
REENVIO

PLETINA —————=-

JCD
PUNTO DE

CIERRE
ADICIONAL

PUNTO DE
CIERRE
ADICIONAL

PLETINA —————==

PUNTO DE
CIERRE i

ADICIONAL

REF. 0201
TERMINAL
CIERRE
INFERIOR

|

REF. 020
COMPAS

REF. 0202
BISAGRA
SUPERIOR

=———PLETINA

C'D-— PUNTO DE
CIERRE

ADICIONAL

Cﬁ }~——PUNTO DE
CIERRE

ADICIONAL

=——PLETINA

F REF. 0202
BISAGRA

INFERIOR
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Colocacion del bulédn sobre la pletina:

También se puede usar como punto de cierre el accesorio de la referencia 0270:
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PRACTICABLES - PTé60

MONTAJE DEL CAJON DE PERSIANA

R— |

Unidn de las guias de persiana al cerco.

Unién del cajon de persiana a la guia y al cerco.

Hay que sellar las zonas de unién del cajon de la persiana con la
estructura de la ventana para evitar filtraciones de aire.

Nota Informativa

El ensayo de 1230x1480 se realizo
con un cajon de persiana de PVC de
I55mm. Las caracteristicas técnicas del
cajon ensayado son:

Transmitancia Térmica
2,1 (W/m2K)
Aislamiento Acustico
28 (-1;-5) dB
Permeabilidad al Aire
Clase 3

Estanqueidad al Agua
Clase Ezoo0

Resist. Carga del Viento

+3000 Pa

El ensayo de 1500x2300 se realizo
con un cajon de persiana de PVC de
185mm. Las caracteristicas técnicas del
cajon ensayado son:

Transmitancia Térmica
2,2 (W/m2K)
Aislamiento Acustico
30 (-2;-7) dB
Permeabilidad al Aire
Clase 3

Estanqueidad al Agua
Clase E2250

Resist. Carga del Viento

+3000 Pa

Se puede usar otro cajon diferente a los
usados en los ensayos. Para ello se tiene
que cumplir que las caracteristicas
técnicas del cajon sean iguales o
superiores al del ensayo.
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Aseoclackon Espafiola PRACTICABLES — PT60

TIPOS DE MODELOS VALIDOS CON ESTE MANUAL

Los modelos que se pueden realizar para los resultados indicados al inicio de este manual son:

Ventanas o Balconeras

PRACTICABLE QSCLILD PRACTICAELE 2 HOJAZS QECILD + PRACTICABLE
BATIENTE
ABATIELE =
FDO
BASCULANTE
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Aseoclackon Espafiola PRACTICABLES — PT60

HISTORIAL DE REVISIONES DEL MANUAL

) PT60=28-05-2008
o Version Inicial

2) PT60=04-02-2009
o Se amplian los comentarios en la seccion inicial “Notas para el taller”.
o Se ha anadido las caracteristicas técnicas del vidrio usado en el ensayo (en la seccion
“Acristalamientos”).
o Se anaden las caracteristicas técnicas del cajon de persiana usado en el ensayo 1500x2300
(en la seccion “Montaje del cajén de Persiana”).

3) PT60=10-02-2009
o Se anaden las caracteristicas técnicas del cajon de persiana usado en el ensayo de
1230x1480 (en la seccion “Montaje del cajon de Persiana”).

4) PT60=20-07-2010
o Se corrigen los datos de ensayo del cajon de persiana (pagina 26).
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