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ATLANTIC

DOCUMENTO DE FABRICACION

NOTAS PARA EL TALLER

Con el siguiente documento, pretendemos dar a nuestros clientes una guia detallada
del montaje de ventanas para nuestra serie practicable ATLANTIC.

Hay que tener en cuenta que los ensayos se realizaron sobre unas muestra de
ventana oscilo-batiente de 2 hojas, con cajon de persiana y de unas dimensiones de
1500 x 2300 y 1230 x 1480 (An x Al). Esto quiere decir que podemos usar los resultados
expuestos mas abajo para ventanas de tamano (drea) no superiores a las muestras,
con o sin cajon de persiana, de una o dos hojas, y con cualquier tipo de apertura
(practicable, oscilo, fijo...).

También hay que tener en cuenta que el vidrio utilizado fue Climalit 4-15-5, por lo que
no podemos usar un fipo de vidrio de menores prestaciones.

Siguiendo las instrucciones que aqui se detallan se puede garantizar que la ventana
a fabricar cumple, como minimo, las mismas caracteristicas técnicas que dicha
probeta.

En el caso de uso de otros materiales, accesorios o procedimientos de fabricacion,
puede que varien las prestaciones de la ventana.

Caracteristicas Esenciales

CARACTERISTICA DIMENSION (An x Al) | N2 INFORME | RESULTADO
Permeabilidad al aire 1500 x 2300 mm 211441 Clase 4
Estanqueidad al Agua 1500 x 2300 mm 211441 Clase E900
Resistencia a la carga de viento 1500 x 2300 mm 211441 Clase C3
Prestaciones Térmicas 1230 x 1480 mm 211448 2,9 (W/m’K)
Prestaciones Acusticas 1230 x 1480 mm 211447 35 (-1;-3) dB
Capacidad de soportar cargas 1230 x 1480 mm 211443 APTO (350N)

Ensayos complementarios

CARACTERISTICA DIMENSION (An x Al) | N2 INFORME | RESULTADO
Permeabilidad al aire 1230 x 1480 mm 211445 Clase 3
Estanqueidad al Agua 1230 x 1480 mm 211445 Clase E900
Resistencia a la carga del viento 1230 x 1480 mm 211445 Clase C5

NOTA: PODEMOS PRESENTAR EN NUESTRO ETIQUETADO PRESTACIONES INFERIORES A LOS EXPUESTOS EN ESTAS
TABLAS. ESTO PUEDE SER UTIL S| NOS PIDEN UNAS PRESTACIONES INFERIORES DE LAS QUE TIENE LA SERIE O
DIRECTAMENTE NO NOS PIDEN PRESTACIONES, YA QUE SI NOS ENSAYAN LA VENTANA TENDREMOS QUE CUMPLIR
SOLO HASTA LOS VALORES QUE HAYAMOS DECLARADO EN LA ETIQUETA.
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GLOSARIO DE PERFILES USADOS EN LA MUESTRA ENSAYADA

Cerco
Ref. 1866

Hoja
Ref. 1870

Hoja-Inversora
Ref. 1869

Inversora
Ref. 1861

—
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Junquillo-Hoja
Ref. 1871
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GLOSARIO DE ACCESORIOS USADOS EN LA MUESTRA ENSAYADA

Escuadra 18x11 (Cerco) Bulén para Punto de Cierre |  Cerradero para el Buldn
Ref. 0198

Ref. 0135, 136 0 137 Ref. 0199

Escuadra 30x15 (Hoja)
Ref. 0126 0 0263

Enganche Cremona Kit Base 1 Hoja Conjunto Bisagras Oscilo
Ref. 0200 Ref. 0201 Ref. 0202

Compas Hoja Angulo de Reenvio Conjunto Tapones
Ref. 0206 Ref. 0207 Inversora
o) Ref. 0219-A

Ref. 0207 \
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Cerrojo Hoja Pasiva
Ref. 0283

Pernio Izg. 20mm
Ref. 0290

Goma de Estanqueidad
para Cerco
Ref. 0456

Goma de Estanqueidad
para Hoja
Ref. 0453

Goma Exterior para Cerco
Ref. 0464

N

Tapa Salida de Aguas
Ref. 00613

Cremona
Ref. 0641

Escuadra de Alineaciéon
Ref. 0665

\

Escuadra de Alineacién
Ref. 0219-E
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SECCIONDE LA MUESTRA ENSAYADA

BALCONERA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE
A

! 26 o U
i LRC,o L0 S ) [\ ! Alneccion
> - Rat (%65

(O PUNTOS DE CIERRE DEL HERRAJE
(O PUNTOS DE CIERRE ANADIDOS

(O BISAGRAS
G e Persiona facuara Goma Cuia e Persiang
Raf. 3692 : figt 37 —Fal (450 Rof 9699

fef, 0458

Vixio 4.15.5

Baogros Oucio

Hoja veruora Melira
Ref (26  RetiBfd |

Hon
Ral 1870 Ruf 0200

Cerojo

Ral. 0201 SECCI0e HORITONTAL BB

CECUND0 08 Alineacion /
AR— [ Engorche Cremona |
A 0200 /

Cremana Oscilo
| Red D&4|

Seccién de la ventana ensayada en el laboratorio (1500 x 2300 mm).
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CAJON €

m@
e

VENTANA 2 HOJAS OSCILOBATIENTE

A —m ———— s X i3
Escuoda 5
Ref 0137
B B Goma ' e Ref Q45
1 Relodss
‘ 5 B i : fwcuaya
‘ Corma P : |l FEl 0263
o — - 1L Aol 0464 .. ..
N G ' . olgiat
Red 04 e ] 5% '
prass T B ) e
' v Raf 0230
Vidro 4.15.4 Ah
] 4 2 I/ '
¢ <) b ST o i WA P
aqie N TTTUY T Y T
Rat 1871 W o g '
1/ : .
Escundra de ‘s \ .
Areacdn 2N vy ¥ Perna
Aol GU0E || ! fof 2%
P : : TopaSaida !0 T - .
' o Aguas
J 3 e Escuodo oa
¥ Reg Ga13 W Aiceocian
" ' = Ret 0685
== A Cerct N = ~
Retlses . . (1)
OPUNT&MCIERREDE.HERRAJE AP s e TSR B
(O PUNTOS DE CIERRE ANADIDOS SECCION VERTICAL A-A
O BISAGRAS
Cutla do Persons fscunda Goma Gda do Porsiona
Rat, D6oa Red 037 Aes 0450 Hef 9639
Gomo Junaullo
Aef 0458 Ref 187¢ |
— i b | Circo ()
Escuoarn Ret 1866
Aliracion
Rat 02195 el 18 Vigrip 4-15-4
<
4 - -
4 "‘»
Pesria
Hal, 0200 Escunda Mgt versora Sisogros Jscio
Ref 0263 Rat 1859 Ref 3202
o — -
020| .
Goma UOGTD 46 HMancion SECCION AL BB
Ref. 0453 Rot 0663 ingarche Cromona
ﬁel 0200

Seccién de la ventana ensayada en el laboratorio (1230 x 1480 mm).
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HOJA DE CORTE Y ELECCION DEL HERRAJE

JH2

H1

H2

H1

— = ' i A
L2 L1 (o ; ©
L2 L1 L2
L
PERFILES (Apertura Interior)
REF Ventana 1h Ventana 2h Ventana 1h Ventana 2h Ventana Fiio
: Practicable Practicable Oscilobatiente | Oscilobatiente Basculante )
GUIA DE PERSIANA | 9699 H1 H1 H1 H1 H1 H1
H1 [2] H1 [2] H1 [2] H1 [2] H1 [2] H1 [2]
CERCO | 1866 1 [ 11 2] L1 [2] 11 [2] 11 [2] L1 [2]
woia | 1870 H1-40 [2] H1-40 [3] H1-40 [2] H1-40 [3] H1-40 [2]
L1-40 [2] (L1-21)/2 [4] L1-40 [2] (L1-22)/2 [4] L1-40 [2]
HOJA-INVERSORA | 1869 H1-67 [1] H1-67 [1]
INVERSORA | 1861 H1-128 [1] H1-128 [1]
H1-88 [2] H1-88 [4] H1-88 [2] H1-88 [4] H1-88 [2]
JUNQUILLO-HOJA | 1871 L1-88 [2] (L1-117)/2 [4] L1-88 [2] (L1-117)/2 [4] L1-88 [2]
H1-118 [2]
JUNQUILLO-CERCO | 1875 11-49 [2]
PLETINA PARA CREMONA | 1608 (H1-234)/2 [2] (H1-234)/2 [2] | DEPENDE DE LOS PTOS DE CIERRE
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Aseciacisn Espaficl PRACTICABLES - ATLANTIC

ACCESORIOS (Apertura Interior)
REF Ventana 1h Ventana 2h Ventana 1h Ventana 2h Ventana Fiio
: Practicable Practicable Oscilobatiente | Oscilobatiente Basculante )

0135

ESCUADRA 18x11 | 0136 [8] [8] [8] [8] [8] [8]
0137
0126

ESCUADRAS 30X15 0263 [4] [8] [4] [8] [4]
ESCUADRA DE

AUNEACION | 0219°E (4] (4] (4] (4] (4] (4]

BULON PUNTO CIERRE 0198 | )
- VER SECCION DE PUNTOS DE CIERRE MAS ADELANTE
CERRADERO DE BULON 0199
COMPAS HOJAS 0204 [1]
PEQUENO Si 364 > hoja < 700
COMPASHOJAS | - [1]
MEDIANO Si 402 > hoja < 750
COMPAS HOJAS | [1]
GRANDE Si 562 > hoja < 1200
KIT OSCILO 2H 0214 [1]
KITOSCILO 1H | 0215 [1]
PERNIOS 0269 VER SECCION DE MONTAJE DE PERNIOS MAS ADELANTE
KIT PRACTICABLE 1H 0270 [1]
KIT PRACTICABLE 2H 0272 [1]
CERROJO HOJA PASIVA | 0283 [2] [2]

GOMA PARA 0450 H1 [4] H1 [8] H1 [4] H1 [8] H1 [4] H1 [2]
ACRISTALAR EXTERIOR L1 [4] L1 [8] L1 [4] L1 [8] L1 [4] L1 [2]
GOMA CENTRALPARA | H1 [2] H1 [3] H1 [2] H1 [3] H1 [2]

CERCO L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2] L1 [2]

GOMA ESTANQUEIDAD | H1 [2] H1 [4] H1 [2] H1 [4] H1 [2]
PARA HOJA L1 [2] L1 [3] L1 [2] L1 [3] L1 [2]

GOMA EXTERIOR PARA 0464 H1 [2] H1 [3] H1 [2] H1 [3] H1 [2]
CERCO L1 [2] L1 [1] L1 [2] L1 [1] L1 [2]

GOMA PARA 0466 H1 [2]

ACRISTALAR INTERIOR L1 [2]
CREMONA 2 PATAS 0600 INCLUIDA EN EL KIT
CREMONA 1 PATA 0641 INCLUIDA EN EL KIT
TAPONES DE
INVERSORA | O219A ] ]
TAPA SALIDA DE AGUAS 0613 VER LA SECCION DE DESAGUES MAS ADELANTE
CALZO CRISTAL 0639 [4] [10] [4] [10] [4] [4]
ESCUADRA ALINEACION 0665 INCLUIDA EN EL KIT [4]
CIERRE GOLPETE | 0795 [1]
COMPAS BASCULANTE 0796 2l
Si hoja > 400
COMPAS BASCULANTE 0797 2]
Si hoja < 400
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ACRISTALAMIENTOS

Nota Informativa

Las siguientes recomendaciones para
el calzo estdn basadas en el
proyecto de norma

“preN ISO 14439", que regula la
instalacion de calzos de
acristalamiento en un bastidor
durante su fabricaciéon o instalacion.

Para la muestra del ensayo se ha usado un cristal
Climalit 4-15-5. Se podrd usar cualquier tipo de
vidrio para acristalar, siempre y cuando, dicha
solucioén iguale o mejore las caracteristicas
técnicas de la ventana, como puede ser la

transmitancia térmica o la atenuacién acustica. Cl
Prestaciones del vidrio usado en el ensayo: RN -
. ;
espesor Coeficiente | . . \\\‘
P . s total del peso transmision mslqlm |.e nfo S
roducto | composicion N 5 P acustico i
conjunto | (Kg/m?) | térmica, K. dB -
(mm) (W/m*K) -
=
SGG P
Clmare | 415)5 24 22,5 2.7 30 cl -
Ci

Hay que tener en cuenta que el peso maximo
para el herraje oscilo-batiente estd entre 100 y
130Kg.

Sellado mediante goma Ref. 0450 por el interior y <
silicona por el exterior. AN

Los calzos C1 (calzos de apoyo)
fienen la funcién de transmitir el peso
del vidrio al fravesano base del
bastidor en los puntos seleccionados.
Deben colocarse lo mds aproximado
a la situacién de las ruedas. La
distancia entre la esquina del
bastidor y el borde mds cercano del
calzo debe ser mayor de S0mm.

Los calzos C2 (calzos perimetrales)
mantienen el vidrio en la posicion
correcta, evitando el contacto entre
vidrio y bastidor. La distancia entre la
esquina del bastidor y el borde mds
cercano del calzo debe ser mayor
de 50mm.
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MECANIZADO EN LOS CERCOS

Posicion del mecanizado

Mecanizado paralas o v
o escuadras 0135y 0136 en el Util Ref.1056
S ol | 58 ©
——14.5/=— & | -
F 1 9 - J4 L < 3
O £ .
«Q nl = 1
o » 5 ;
S—c) 5
L ] |
|
CERCO Ref.1866
Posicion del mecanizado
) en el Util Ref.1056
Mecanizado para las
salidas de agua. | B |
" Vdlido para los tapones :
Ref. 0613 <.

-
=

.
1

19.5

El nUmero de desagues en el cerco

e 1 Hoja
o Hay que realizar los do

CERCO Ref.1866

puede variar dependiendo de:

s desagUes de los extremos. Se realizardn,

aproximadamente, a 150 mm desde la parte exterior del cerco.
o Silos desagUes quedan a una distancia mayor de 800mm entre si,

tenemos que agregar

e 2 Hojas
o Hay que realizar los do
o Hay que realizar otro d

desagues suplementarios.

s mecanizados de los extremos.
esague en el centro de la ventana.

o Silos desagUes quedan a una distancia mayor de 800mm entre si,

tenemos que agregar

desagues suplementarios.
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MECANIZADO DE LAS HOJAS

o 4] 8 ]
Mecanizado para la ot 11 bl S Posicion del mecanizado
escuadra 0263 = en el Util Ref. 1056

~21 6 /Q |

I o el

’ A

:. ‘ o’ P>

% l / P | )

l 0 é 1,Y <l ) 4

& % _

X J 1= 1 —

HOJA Ref.1870

o 4] § —]
Mecanizado para la o Posicion del mecanizado
escuadra 0263 e LLE i - en el Util Ref.1056
AR / |
/ 7 )
o Fi
~ 1 o
Yy I 7 =
{ / g
O J

N —
3 A h/

HOJA-INVERSORA Ref, 1869 |

Mecanizado para la entrada Posicion del mecanizado
del herrgje oscilo en el util Ref.1056
|
>4 S5
| Y
L‘ <
o O
/

HOJA Ref.1870
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Mecanizado para la cremona Ref. 0600 Posicién del mecanizado
en el Util Ref.1056

HOJA Ref.1870
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0464 —

Despunte de los picos para la colocacién de la hoja inversora
INVERSORA
REF. 1861

0456
HOJA-INVERSORA

REF. 1869
_——2- Corte recto
HOJA-INVERSORA
A . REF. 1869
N 1 T’ 1
1- Corte recto ﬁ m ” ‘d
HOJA N(Z, } ‘
REF. 1870 S } | }
\ | i
| |
M ; |
\
\\ | }
HOJA
REF. 1870
Posicion del mecanizado en el Util Ref.1056 Posicion del mecanizado en el Util Ref.1056
Posicién marcada con "N Posicién marcada con'l"
Para la referencia 1867 Para la referencia 1868
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MECANIZADO DE LA PLETINA

Mecanizados de la plefina tanto para el enganche de la Cremona como para el
enganche con el herraje oscilo-batiente:

5.1 —d 5 p—

—o4-9.75 j—
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MONTAJE DE LAS ESCUADRAS EN CERCOS Y HOJAS

v Se puede ensamblar en los cercos con cualquiera
de los siguientes tres modelos de escuadras: 0135,
0136 0 0137. Todas ellas de cdmara 18x11Tmm.

v' Para ensamblar las hojas hay que usar la

escuadra Ref. 0126 o0 0263, de cdmara de
30x15mm. Colocar la escuadra de alineacion en
las hojas.

v Es muy importante sellar los ingletes con sellador
para aluminio o similar.

v Sellar los mecanizados de las escuadras una vez
ensamblados los perfiles.
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MONTAJE DE LA INVERSORA (Para modelos de 2 Hojas)

La inversora a usar es la Referencia 1861, la cual la debemos ensamblar en la hoja-
inversora tal y como se ve en el dibujo de seccion siguiente:

war iy Lo primero es cortar la inversora a 90° segun las
medidas indicadas en las tablas anteriores.

El conjunto de tapones de inversora tienen la
referencia 0219-A.

Unimos la inversora a la hoja mediante tornillos
desde la inversora, tal y como se muestra en la
seccion anterior.

Importante: Hay que sellar la unién de la hoja
con la inversora.

Posteriormente hay que colocar los tfapones de
o inversora y pegarlos. Tendremos que sellar con
w silicona tanto la zona inferior como la zona

) V—

Cremora Oscilo

superior, para asegurarnos que fras poner los
tapones no tendremos filtfraciones de agua.

Detalle de colocacién de los tapones de Inversora:

INVERSQRA
REF, 1841

TAPONES INVERSORA
REF. 0219-A

HOJA
REF, 1870

HOJA-INVERSORA ——I
REF. 1869

TAPONES INVERSORA
REF. 0219-A
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PRACTICABLES - ATLANTIC

MONTAJE DE LAS GOMAS

e Las gomas cortadas a
inglete deben de ir pegadas
en sus uniones para evitar
cualqguier tipo de filtracioén.

e Colocacion de la goma 0464
en el cerco:

o Lagomadebeir
cortada a 45.

O La goma se coloca
perimetfraimente ala
largo de toda la
estructura del cerco,
excepto en la parte
superior, donde no se
colocardn para
compensar presiones
y facilitar la salida de
agua por los
desagues.

o También se puede
optar por dejar la
junta superior y
eliminar un tercio de
esas junta superior.

o Pegarlas esquinas
para evitar filtfraciones.

No poner goma o
no poner /3 de la
longitud de lo junta

Ref, 0464
2_5) Goma de cerce de junta
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MONTAJE DE LAS BISAGRAS PRACTICABLES

- Colocarla pala “1" en el cerco y en la posicidon indicada. Fijarla al perfil
mediante su pletina y sus tornillos.
- Colocarla pala “2" en la hoja y en la posicion indicada. Fijarla al perfil
mediante su pletina y sus tornillos.
- Cortar la parte de goma que queda detrds de las bisagras.
- Elnumero de bisagras a colocar dependerd de la altura de los cercos:
o 2 Bisagras: altura <1200 mm
o 3 Bisagras: 1200 mm >= altura <= 1700 mm
o 4 Bisagras: 1700 mm > altura

o et D
POSICION CERRADA
N
o
| 5,
o
) —— i | — HG)
¥ | B | (1)
1 ]

- | | —— (1)
vam | y (1
)
f Nk

(§\]
o
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PUNTOS DE CIERRE PARA EL HERRAJE OSCILO-BATIENTE

- Hay que anadir puntos de cierre _
adicionales en la hoja activa. b

- En la parte de las bisagras hay que
anadir tfantos puntos de cierre
como bisagras adicionales
tengamos en la hoja pasiva. Sila
ventana es de una hoja, el nUmero
de puntos de cierre adicionales
viene determinado por la tabla vista
anteriormente para las bisagras.

- En la parte de la cremona, hay
gue colocar el mismo nUmero de
cierres mds uno, que se situard en

una posicion ligeramente superior a |
la cremona, tal y como se ve en el
dibujo inferior.

Ref. 0199 — Cerradero para punto de cierre

Se coloca en el cerco, a la altura que queramos situar el
punto de cierre.

Ref. 0198 — Buldn para punto de cierre.

Se coloca remachado sobre la pletina, a la misma altura que el
cerradero para que cierre sobre este. Permite regulacion en
altura mediarte una llave de Allen.

En la siguiente imagen se puede observar cdmo se posiciona el herraje oscilo-
batiente para el correcto funcionamiento de los puntos de cierre.
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PLETINA — REF. 020I
COMPAS

REF. 0207 -
REENVIO REF. 0202
BISAGRA

SUPERIOR

=——PLETINA

J@
PUNTO DE

CIERRE
ADICIONAL (-D—— PUNTO DE
CIERRE

ADICIONAL

PUNTO DE
CIERRE
ADICIONAL

C.D~— PUNTO DE
PLETINA ————== CIERRE

ADICIONAL

e PLETINA
PUNTO DE

CIERRE i
ADICIONAL

REF. 020

TERMINAL

CIERRE F REF. 0202
INFERIOR BISAGRA

INFERIOR
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Colocacion del buldn sobre la pletina:

También se puede usar como punto de cierre el accesorio de la referencia 0270:
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PRACTICABLES - ATLANTIC

MONTAJE DEL CAJON DE PERSIANA

Unién de las guias de persiana al cerco.

Unién del cajon de persiana a la guia y al cerco.

Hay que sellar las zonas de unidn del cajon de la
persiana con la estructura de la ventana para evitar

filtraciones de aire.

R— |

Nota Informativa

El ensayo de 1230x1480 se realizd
con un cajén de persiana de
PVC de 155mm. Las
caracteristicas técnicas del
cajon ensayado son:

1. Transmitancia Térmica
2,1 (W/m2K)

2. Aislamiento AcuUstico
28 (-1;-5) dB

3. Permeabilidad al Aire
Clase 3

4. Estanqueidad al Agua
Clase Esooo

5. Resist. Carga del Viento

+3000 Pa
El ensayo de 1500x2300 se realizd
con un cajén de persiana de
PVC de 185mm. Las
caracteristicas técnicas del
cajon ensayado son:
1. Transmitancia Térmica
2,2 (W/mX)
2. Aislamiento AcuUstico
30 (-2;-7) dB
3. Permeabilidad al Aire
Clase 3
4. Estanqueidad al Agua
Clase E2250
5. Resist. Carga del Viento
+3000 Pa
Se puede usar ofro cajén
diferente a los usados en los
ensayos. Para ello se tiene que
cumplir que las caracteristicas

técnicas del cajon sean iguales o
superiores al del ensayo.
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Grupo Ayuso (,,

Aseclacion Espafiola

PRACTICABLES - ATLANTIC

TIPOS DE MODELOS VALIDOS CON ESTE MANUAL

Los modelos que se pueden realizar para los resultados indicados al inicio de este
manual son:

Ventanas o Balconeras

PRACTICAELE O=CLILO PRACTICAELE 2 HOJAS OSILD = PRACTICAELE
BATIENTE
ABATIBLE =
FDO
BASCULANTE
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Grupo Ayuso Gb
Aseciacisn Espafiols PRACTICABLES - ATLANTIC

HISTORIAL DE REVISIONES DEL MANUAL

1) ATLANTIC=25-01-2010
o Version Inicial

2) ATLANTIC=20-07-2010
o Se corrigen los datos de ensayo del cajon de persiana (pdgina 22).
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